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No. Komentar/Tanggapan/ Masukan 
Reviewer Respon Penulis 

Reviewer 1 
1. Apakah jenis BIa dan BIIb 

merupakan istilah umum atau 
hanya istilah pada tulisan ini saja 
Agar dijelaskan lebih lanjut. 

Terimakasih atas reviu yang diberikan 
Jenis BIa dan BIIb merupakan istilah pengelompokan yang ditentukan berdasarkan SNI. 
Istilah tersebut dapat dilihat pada SNI ISO 13006:2010 Tabel 1 Pengklasifikasian ubin Pembuat 
berdasarkan penyerapan air dan metode Pembuatan, di halaman 13. 
 
Keterangan mengenai istilah ini disampaikan pada halaman 3 paragraf ketiga: 
… jenis BIa dan BIIb berdasarkan pengelompokan Keramik dari SNI ISO 13006:2010 (Indonesia 
2010). 

   

Reviewer 2: 
1. Perbaiki istilah: 'bata beton' diganti 

dengan 'blok perkerasan' (Juga 
dalam seluruh makalah diperbaiki ). 

Terimakasih atas reviu yang diberikan 
Istilah: 'bata beton' telah diganti dengan 'blok perkerasan' pada judul dan semua isi makalah 

2. Penulis memperbaiki abstrak agar 
tujuan penelitian juga dinyatakan 
lebih jelas. 

Terimakasih atas reviu yang diberikan 
Untuk tujuan pada abstrak telah ditambahkan tidak hanya untuk pengaruh perbedaan kualitas 
Limbah tetapi juga implikasi pemanfaatan pada industri konstruksi. Tujuan kedua merupakan hasil 
analisis dari hasil uji mekanis (kuat tekan) yang dilakukan jadi bukan merupakan tujuan utama. 
Sehingga pada judul penekanan pada perbedaan kualitas Limbah Keramik terhadap sifat mekanis 
blok perkerasan (Tujuan Utama). 
 
Abstrak telah diperbaiki dan disesuaikan Kembali agar tujuan dan hasil dinyatakan lebih jelas. 

 



Catatan hasil review: 
1. Penulis juga membutuhkan Penjelasan 

yang dapat diperoleh melalui referensi 
untuk memperkuat argumen bahwa 
perbedaan ukuran dari kedua sampel 
dapat menjadi penyebab munculnya 
perbedaan kekuatan (halaman 7). 

Terimakasih atas reviu yang diberikan 
Terkait Penjelasan dengan referensi sehubungan dengan perbedaan ukuran dari kedua sampel 
dapat menjadi penyebab munculnya perbedaan kekuatan telah ditambahkan, dimana hasil 
penelitian ini juga selaras/ sesuai dengan penelitian sebelumnya. 
Setidaknya ada 3 referensi penelitian sejenis yang memiliki kesamaan dengan hasil penelitian 
penulis yaitu: 
1. Putra, Kurniawandy, dan Azhari tahun 2013 
2. Yanita dan Andreas tahun 2017, serta 
3. Barkiah dan Yasin tahun 2020 
 
Dimana dari ketiga penelitian tersebut, variasi bentuk dan ukuran blok perkerasan (khususnya 
ketebalan) dapat memberikan efek perbedaan kekuatan 

2. Implikasi terhadap hasil studi ini perlu 
dinyatakan lebih bak pada bab abstrak. 
Rekomendasi tidak fokus pada hasil uji 
kombinasi 75% BIa dan 25% BIIb saja, 
melainkan implikasi pada produksi 
perkerasan beton untuk lalu lintas 
rendah (jalur pejalan kaki dll.). Sebagai 
contoh, implikasi terhadap pemanfaatan 
material limbah yang lebih luas dan 
dengan jaminan terhadap umur 
perkerasan yang lebih panjang (durable) 

Terimakasih atas reviu yang diberikan 
Untuk implikasi pada bab abstrak sudah ditambahkan tidak hanya untuk  Pembuatan lahan 
parkir, tetapi juga untuk jalur pejalan kaki, mortar dan plesteran dinding. 
 
Adapun untuk jaminan terhadap umur perkerasan yang lebih panjang (durable), penulis tidak 
melakukan penelitian terkait hal tersebut sehingga belum bisa dipastikan pengaruh Limbah 
Keramik terhadap umur layannya. Namun, secara umum campuran masih didominasi oleh 
semen dan pasir sehingga umur layan mengikuti umur layan blok perkerasan pada umumnya. 

 

 

 

 

 



4. Accepted 

 
 


